Des chénes pour Notieame de Paris
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chénes pour refaire une
charpente de ce type

Le Vice Pdt de la Fondation du
Patrimoine le 15/04/2019 a 22h

A « Je peux reconstruire
la charPente en titane»
JMWilmotte

le 16/04/2019

A «on a bien reconstruit
les cathédrales de
Reims et de Chartreg en \
OSuz2y Su»@wy || C

architecte du patrimoine




La filiere foré

Oreese

Paris, le 18 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Notre-Dame de Paris : le bois est incontournable !

Le 18 avril 2019, I'Interprofession nationale de la forét et du bois s’est réunie
pour définir son action afin de participer a la reconstruction de Notre-Dame de
Paris. Les propriétaires privés et publics feront don des volumes de bois
nécessaires d’une part, qui seront fagconnés gracieusement par les entreprises

de la filiere d’autre part.

ALes propriétaires donneront
les chénes necessaires a la
reconstruction

ALes scieurs assureront le
sciage des débits
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Il faut restaurer la charpente
de Notre-Dame avec des chénes de France!

1a «forét» de Notre-Dame de Paris, cette
majestueuse charpente de plus de 800 ans,
soit définitivement évacuée

de nos mémoires par des projets

incendie de Notre~
, Dame nous rappelle
2 la part indispensable
que constitue
le patrimoine dans notre
identité. L'émotion

suscitée par cet événement nous invite
Aune réflexion de grande ampleur :
quelle liberté notre époque peut-elle
prendre vis-a-vis d'un tel monument ?
Quelle liberté pouvons-nous prendre
vis-a-vis de nos engagements
internationaux et de nos lois, comme celle
de 1913 sur les monuments historiques ?
Rappelons que la cathédrale est classée
patrimoine mondial de I'humanité
parl'Unesco, que la France a signé
lacharte de Venise sur les monuments
et qu'elle est initiatrice et signataire
de I'accord de Paris qui recommande
une réduction des émissions de CO,.
Cet engagement implique entre autres
I'usage de matériaux «bas carbone ».

futuri Propriétaires forestiers publics
et privés, Office national des foréts,
experts et gestionnaires forestiers,
exploitants, biicherons, transporteurs,
scieurs... affirmons aux cotés des
entreprises du patrimoine que les chénes
existent en quantité en France

Nous ne pouvons pas accepter

@ que la «forét» de Notre-Dame de Paris,
cette majestueuse charpente de plus

de 800 ans, soit définitivement évacuée

de nos mémoires par des projets futuristes :

Sion ne prend en compte que les
chénes de diametre de 50 cm ou plus,
c'est-4-dire ceux pouvant fournir des
€léments de charpente pour Notre-Dame
de Paris, le stock est estimé 4 250 millions
de métres cubes, soit 90 millions d’arbres
environ. Les besoins pour la restauration !
de Notre-Dame sont d'ores et déja
trés largement couverts par les dons des
propriétaires publics et privés, Ces besoins
sont estimés 2 2000-3000 m?* de chénes,
soit 0,1%
delarécolte
annuelle, Cela
représente
entre 1000
et 1200 arbres
tout au plus.
Dés lors,
difficile de
parler de

1 oud
dec

et que le savoir-faire et |
sont préts a se mettre au scrvloc de cette

écologique. Libérons-nous donc decette

Quelle liberté nous prendre
vis-a-visdela ire des archi

T ion Nous ¢

quela ﬂéchc slgna(un.

et du peuple bitisseur qui a donné
sa vie pendant des si¢cles pour édifier
Notre-Dame? Enfin, quelle liberté
pouvons-nous prendre vis-a-vis
deI'héritage historique que nous
laisserons aux générations futures,
héritage que nous n’avons pas toujours
suentretenir et sauvegarder ?
Lasagesse voudrait que nous

d'une époque, puisse susciter un désir
de création contemporaine.
Ce n'est pas a nous d’en décider,
Nous préférons nous focaliser sur
ce qui fait I'essence méme de nos métiers:
la charpente, que nous proposons
de restaurer avec des chénes de France!
La France, premier réservoir de chéne
aumonde, dispose de la ressource

d T

pour mener A bien ce pro}el

avant d’en appeler aun

coup de crayon architectural.
Malheureusement, le politique nous

impose une temporalité qui n’est ni celle

de'analyse des événements ni celle

de la projection. Davantage habitués

au «temps long » et & la discrétion, les

PHILIPPE GOURMAIN

Le président des Experts forestiers de France*
s'engage a fournir gratuitement les chénes (
nécessaires a la charpente en bois. Il plaide
pour l'utilisation de ce matériau écologique
qui mettrait en valeur les artisans du patrimoine,

Depuis des dé: les foréts frang
font I ‘objet d'un suivi statistique régulier
par I'Inventaire forestier national,
dépendant de 'IGN.,

Sur I'ensemble du territoire, le chéne
couvre une surface de 3,8 millions
d’hectares, pour un stock estimé

forestiers francais 4600 millions de metres cubes
sont eux aussi et 1,2 milliard d’arbres! Chaque année,
amenés A prendre cestock s'accroit de 14 millions de métres
position, a rentrer cubes alors que Ia récolte annuelle
dans le débat et & rcpréscnlc‘rmins de 50% de cet
un projet ac Pour I les grumes

en phase avec leur (partie la plus noble de I'arbre utilisable
raison d'étre. notamment par les scieries), la récolte

Nous ne pouvons annuelle se situe autour de 2,2 millions

pas accepter que

de metres cubes.

d’autant plus que le projet
porté par la filiére forét-bols prévoit
une collecte modeste et diffuse qui
représenterait I'équivalent de 75 arbres
par région administrative, ou encore

Les spécialistes de la restauration
de monuments et les historiens
confirment que les bois utilisés
pour ce type de charpente sont travaillés
«envert», c’est-a-dire qu'ils n’ont pas
besoin d’étre séchés. Cependant,
siles servics des Monuments historiques
exigeaient le recours a des bois secs
pour quelques piéces particuliéres, il serait
tout a fait possible de recourir au séchage
artificiel, qui est parfaitement maitrisé
par nos entreprises, Le recours au bois
n’engendrera donc aucun retard.
dans la conduite du chantier, puisque
les éléments seront sciés aelon
les

des Monuments hlslbrkp.les
et des bureaux d'études,

Nous proposons de fournir
gratuitement des chénes provenant
de toutes les réglons de France, car nous
tenons a souligner le lien fort qui rattache
la capitale aux régions, aux communes
forestiéres et au monde rural,
En unissant dans un méme élan batisseur
les 440 000 professionnels de la filiéré
forét-bois, nous donnons une me
aun matériau et un sens profond

un arbre exploité pour 36
Le bois est le matériau écologique

du XXlesiecle, En effet, quand un chéne

est prélevé, il a déja assuré son

renouvellement par des jeunee semis

situés a proximité, Si ce n'est pas le cas,

les forestiers replantent de jv:uncs arbrcs

aune h le, Enfin,

nous trouverons des chénes mémoriels

provenant des champs de bataille

du XXesiecle. En leurs cernes, ces arbres

sont les témoins de notre histore. Iis ont

toute leur place dans Ia future charpente,
Un chantier de restauration au pled

C'est donc un
Ensuite, la mise en ceuvre du bofs est puf
coliteuse en énergie et émetpeude
carbone. Enfin, un arbre absorbe du CO;
et permet de stocker durablement du
carbone dans les batiments, Aucun autre
matériau n'offre des propriétés
équlvalenm Les sections des pieces
utilisées dans les cathéd
sontassez, modestes, Ceci pour une raison
simple: les outils de levage de I'époque
ne permettaient pas de recourir
A des picees trop lourdes. L'actuelle forét
frangaise peut aisément fournir les débits
désirés, dont les plus importants
mesturent dans les 15 m de long,
pour une section de 40 cm par 40 cm.

de l'imp édifice mettrait en valeur
les entreprises du patrimoine.
et les compagnons, Il constituerait
un spectacle en lui-méme, vitrine vivante
du savoir-faire francais, attirant
immanquablement les curieux du monde
entier, Par sa dimension collective,
nationale, historique et symbolique,
le projet de la fili¢re forét-bois fait ceuvre
d’art immatérielle, C'est un «projet
humain, passionnément frangais ”
pour reprendre les termes du p
de la République.

*Egalement administrateur
de l'interprofession nationale France
Bois Forét et coordinateur amont du projet
«France Bois Notre-Dame de Paris »,
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Le chéne : premiere essence frangaise

3,8 M ha= 22 % surface forestiere

600 Mm3= Plus de 20 % du stock national de bois
Production del4 Mm3/an

Récolte 6,4 Mm3lont grumesenv2,2 Mm3/an

Exportgrumes (Chine)env400 000 m3/an




Le chéne : une essence inégalement répartie

Moins de 100 000 ha . Entre 200 000 et 400 000 ha

. Entre 100 000 et 200 000 ha . 400 000 ha et plus % StOCk Chéne réglon

Données IGN 2017.



Fleche : 1860
Violletle Due:
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Caracteristiques de la charpente et de la flecr
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La charpente médiévale :ladorét»

Chevrons ¢ormant ferme»
Forme unique

Bois verts

Travaillés a la main
Sections «nodestes»
Chevrons : 12m 15*17 cm

Entraits : 14 m25*28 cm

m===) Bois assez jeunes, élancés, diamétre 35 & 55 cm. 800 & 1000 chén



Un prototype pour convaincre

&2 Charpentiers sans Frontieres =
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LA FLECHE

D'E. VIOLLET-LE-DUC

TERMINOLOGIE

Charpente de la fleche
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ANiguie ciaire-vole
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Sableres courantes charpente
Semele large
Soure disgonale compozée
a - ler Niveau
b-2e Nveau
© - 3e Niveau
Pest gouszet
Grand gousset
Fotesu
Sranche de crolx courte
Sranche de crolx longue
Jambe de force pentagonals molzee
Croix de St André 8 devers
Foure entrak moizee
Semeie couns
Poteau pled de ferme
Grance Jambe de force
Oécharge
Semele épaisze
Arbsietrier
Potesux latéraux
Foingon
fer entrat retrousze
2e entrak retrouss
3 entrat retrousse
Croix de St Andre
Fette contrefiche
Farnes
Grande contrefiche molsée
Potesu 1
Fotesu 2
Potesu 3
Fotesu 4
Moizes 1
Motes 2
Moizes 3
Moizes &
ArezeriCntrefiche moizée
Grance echame
Peste echarpe
2 - Renfort pied anttier
Grande decharge
Foure sommier
Grance contredche
Décnarge dagonale
Grande cécharge
Faltage/Coyer moise - Enrayure
Sous fatage/Eniralt moise - Enrayure
Echarpe disgonale
Foingon central
Sotesy arster compoze
Fotesy aréser doudle
3-interiewr
b - exterieur
Fotesy arster simple
Croix de St Andre extérieure
Croix de St Andre nierieure
Sablere ceinture nterieurs:
Sabiers ceinture exterieurs
Peste contrefiche poingon
Fette contrefiche
Grande cecharge
Arszer
Noue
Grande cecharge
Fedte contrefiche
Feste cecharge
Erralt moize
Coyer moise
Gouszet
Sabtére ceinture

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
ETUDE DE DIAGNOSTIC 3 la suite de I'incendie du 15 avril 2019

PHILPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

Jarvier

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIOUES 2021

La fleche néogothique
deViolletle Duc

Bois sciés
Parfois moisés
Volume important : 700 m3

Dimensions importantes

Wdza |j dzZQt my Y2

Complexité env2000 pieces

1000/1100 chénes
Diameétre 50 a 100 cm



Les besoins en débits : exemple du tabouret
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(Enrayure 1) 2
2 semelle large 16 T 0,15 0,32 1,25 2,50 1,25 0,06 0,96 o7 0,67 10,75
3 Poutres diagonales composées : 3 Niveaux de poutres superposées - Fra
3a.1 Poutre diagonale - 1er niveau bas - Grande longueur 2 % 0,36 040 18 82 20,00 1,18 2,71 542 0,7 3,79 7.59
3a.2 Poutre diagonale - ler niveau bas - Petite longusur Z = 0,38 040 4,45 5,50 1,05 0,64 128 0.7 0.90 1,79
3bl Poutre diagonale - 2e niveau - Grande Longueur 2 ] 0,36 040 18 82 20,00 1,18 2,71 542 0,7 3,79 7.59
ib2 Poutre diagonale - 2e niveau - Petite Longueur 2 E 0,36 0,40 4,45 5,50 1,05 0,64 1,28 0,7 0,90 1,79
3cl | Poutre diagonale composée - 32 niveau haut - Grande longueur 2 2 0,36 040 16,52 18,00 148 2,38 4,76 0,7 333 6,66
- 3c2 Poutre diagonale composée - 3e niveau haut - Petite longueur 2 E 0,36 0,40 7,08 8,50 1,42 1,02 2,04 0,7 1,43 2,85
g da Petit gousset 2 -4 0,36 0,40 2,59 4,00 141 0,37 0,75 o7 0,52 1,04
o ib Petit gousset z 8 0,36 0,40 2,25 3,50 125 0,32 0,65 0,7 0,45 0,91
‘E 5a Grand gousset 2 'E 0,36 0,40 6,84 8,00 1,16 0,98 1,97 o7 1,38 2,76
= tb Grand gousset 2 E 0,36 0,40 6,04 7,50 146 0,87 1,74 0.7 1,22 2,44
Contrefiche Gd Gousset & E 0.36 0,38 4,81 6,00 1,19 0,66 5.26 o7 3,68 29,48
& Poteau 4 .E 0,36 0,38 5,52 7,00 1,48 0,76 3,02 o7 211 246
7 Potence - Branche de crolx Longue 4 g 0,36 0,38 833 9,50 1,17 1,14 4,56 0,7 3,19 12,76
B Potence- Branche de croix Courte ] - 0.36 0,38 6,65 8,00 1,35 0,81 3,64 0.7 2,55 10,19
E] Jambe de force pantagonale molsée & a 0,55 0,55 11,20 12,50 1,30 3,39 27,10 0,7 18,97 151,78
10a Croix de Saint André 3 devers Long B 5 0,32 0,38 820 9,50 1,30 1,00 7.98 o7 5,58 Ad,67
10b Crolx de Saint André & devers Court B = 0,32 0,38 5,70 7,00 1,30 0,69 5,54 0.7 3,88 31,05
TOTAL 83,37 58,36 334,57




Les différents types de sciage

Bois de brin Bois decontre-coeur Bois radial

! ! !

Pieces importantes Moises (retournees) Petits pieces



Les besoins en grumes de chéne

RECAP BESOINS GRUMES pour FLECHE, TRANSEPT,

Dia/long 5 6 7 8 9 109 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21TOTAL

50 12 8 6f 20 16 o 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 78

60 89 87 105 148 66 20 36 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 573

70 2l 18 12 62 41 29 12 4 16 38 80 8 0 0 0 0 o 322

80 0 0 0 0 4 4 8 g 33 12 23 4 0 0 0 0 o 95

90 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 1] 1] 0 0 0 o 14

100 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1] 0 0 0 0 o 17

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6

TOTAL | 103 113 123 23d 131 53 76 36 56 52 111 14 1 0 2 0 4 1105

VOL 2978

VUM 2,7Q




Qualité des bois
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Février 2021 : lancement




Forét domaniale de
Bercé , février 2021

Bois de 220 a 240 ans




Une forte couverture par la presse




