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RÉSUMÉ  

De nombreux travaux ont été consacrés à la modélisation des transferts d'eau et de 
solutés. On dispose à l'heure actuelle de toute une gamme de modèles allant 
d'approches très simples jusqu'à des modèles très détaillés essayant de prendre en 
compte de façon très précise les divers mécanismes intervenant dans le 
déplacement d'une substance dissoute et en particulier du nitrate. On présente trois 
modèles avec des niveaux de sophistication croissants pour la description de la 
circulation de l'eau et des solutés. On met l'accent sur les hypothèses faites et les 
limites de ces modèles. On souligne aussi les problèmes soulevés par l'acquisition 
des paramètres et la mesure de grandeurs physiques ou chimiques en accord avec 
l'échelle de modélisation. Quelques exemples de simulations sont présentés pour 
illustrer les capacités et les limites des modèles présentés. L'utilisation de données 
acquises sur des sites lysimétriques pour tester ces modèles est abordée. L'intérêt 
des sites lysimétriques réside dans la variété de sols rencontrés, la diversité des 
conditions climatiques et la longueur des séquences de mesures obtenues. De plus, 
les cinétiques de drainage ou de concentration de ces eaux constituent des variables 
acquises à une échelle ad hoc pour tester les modèles. En contrepartie, les 
caractéristiques du milieu poreux requises pour utiliser les modèles ne sont que très 
exceptionnellement disponibles. Elles peuvent toutefois être mesurées à posteriori. 
De ce fait, les données rassemblées depuis des années peuvent peut-être constituer 
des éléments de référence pour tester les modèles dont on dispose.  
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